
Sabot de charpente à ailes
intérieures SIMPSON -
64x138x76mm - ép. 2mm -
SAI340/64/2

Référence (SKU) : SAA30055

EAN : 3523140200293

Réf. fournisseur : SAI340/64/2

DESCRIPTION

Matière :  - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Épaisseur : 2 mm.  Avantages  -

Installation rapide et simple - Discrétion de l'assemblage  Support  - Porteur : bois massif, bois

composite, lamellé-collé - Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite  Domaines

d'utilisation  - Solives, pannes - Poutres lisses et montants de bardage - Poteau poutre...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Références : SAI340

• - Développé [mm] : 340

• - Largeur [mm] avec perçage de pointe uniquement : 38 - 79 mm

• - Largeur [mm] avec perçage de tirefonds et pointes : 80 - 116 mm

• SAI340/64/2

• Porté :

• - Largeur [mm] : 64

• - Hauteur [mm] : mini 152; maxi 207

• Dimensions :

• - Largeur A: 64 mm

• - Hauteur B: 138 mm

• - Longueur C: 76 mm

• - Épaisseur : 2 mm

• Fixations :

• Nombre :

• - Porteur : 16

• - Porté : 10

• - Type CNA4.0x35

• Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN] :
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• Desc.23.8; Asc.13.8; Lat.2.9; Tract.7.8

• Fixations :

• Sur porté :

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• Sur porteur :

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• Non recommandé sur support béton du fait d'un entraxe entre les chevilles trop faible

Largeur 64

Hauteur 138

Matiéres de la fixation de Acier galvanisé S250GD + Z275

charpente - Gamme Simpson

Lot de 1
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