Sabot deux élements SIMPSON -
Droit - 30x158x84mm - ép. 2mm - Eng|eS

SDED380/3O -1 pléce QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : SAA30060
EAN : 3523140217925
Réf. fournisseur : SDED380/30

DESCRIPTION

Matiére : - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Epaisseur : 2 mm. Avantages - Grande
souplesse d'utilisation en neuf comme en rénovation... Support - Porteur : bois, béton, acier - Porté
: bois massif, bois composite Domaines d'utilisation - Solives - Reprise d'assemblages existants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« SDED380/30

* Porté :

e - Largeur [mm] : mini 60; maxi 160

e - Hauteur [mm] : mini 160; maxi 237

» Dimensions :

e - Largeur A: 30 mm

e - Hauteur B:158 mm

e - Longueur C: 84 mm

» - Epaisseur : 2 mm

* Fixations :

* Nombre :

* - Porteur : 2 (boul.@13); 11 (pointes @4.0x50)
* - Porté : 6 (pointes @4.0x50)

« Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN] :
* Desc.26.6; Asc.24; Lat.13.9

Matiéres de la fixation de Acier galvanisé S250GD + Z275
charpente - Gamme Simpson

Lot de 1
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