Fongicide et anti-dépot vert
Professionnel Concentré DALEP im‘_
2100 Bidon de 20 Litres - 121020

Référence (SKU) : TTA50038
EAN : 3700453602314
Réf. fournisseur : 121020

DESCRIPTION

DALEP 2100 est un fongicide professionnel concentré a diluer. Il traite contre tous les types de mousses,
algues, lichens, et imperméabilise en une seule opération.

DALEP 2100 adhere au support: 2 heures sans pluie suffisent aprés la fin du traitement. Il peut ainsi
s'utiliser en toutes saisons, méme par météo incertaine ou en plein été sur un support chaud.

Avantages :

S’applique en toutes saisons : 2 heures sans pluie suffisent.

Par temps incertain, comme par temps chaud.

Contient un hydrofuge permettant de retarder la réapparition des mousses.
Economique : 1 litre de concentré = 16 m2.

Laisse respirer le support.

Emploi :

Produit anticryptogamique : fongicide

Curatif & Préventif

Démousse et imperméabilise en une seule opération

Contient un hydrofuge léger, compatible avec tous les matériaux
L’hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d’efficacité du traitement
Détruit durablement toutes les mousses, lichens, algues et germes...
Convient sur tous matériaux (dont shingles, enrobés, membranes d’'étanchéité, supports peints...)
Non agressif : n'attaque pas les matériaux et les métaux

Tous supports : toitures, murs, terrasses, tennis...

Le support peut étre peint apres destruction des végétaux

Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques »

Sans ringage

Effet trés longue durée

Application :
Gratter les mousses épaisses et abondantes avant traitement.
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Agiter avant emploi.

Mélanger 1 litre de fongicide DALEP 2100 dans 7 litres d’eau.

Bien respecter les dosages : sur-doser ne sert a rien.

Appliguer le mélange uniformément sur un support sec a I'aide d’une brosse, d’un rouleau, d’'un
pulvérisateur ou d’'une motopompe.

Bien imprégner la surface a traiter : prévoir 0,5 litre de mélange par mz.

Il est nécessaire que le produit traverse le végétal pour atteindre le germe a traiter dans le matériau.
Pour de meilleurs résultats, insister sur les végétaux trés durs et ras, genre taches de bougie (en deux
passes si nécessaire).

Délai nécessaire sans pluie aprés application : 2 heures seulement.

Dans tous les cas, ne pas rincer.

Les végétaux meurent dés application et disparaissent progressivement pour laisser place a un support
propre (de 2 a 12 mois selon contamination du support & nature du végétal). Pour une action rapide, les
résidus peuvent étre éliminés au nettoyeur haute pression quelques jours aprés I'application du

produit.

Rincer soigneusement les bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Nettoyage du matériel a I'eau.
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