Boulonneuse a chocs MAKITA 18V
Li-lon 1000 Nm - MAKITA - avec 2 smgles
Batteries 5.0Ah, chargeur, Makpac S
- DTW1002RTJ

Référence (SKU) : VOA25066
EAN : 0088381803502
Réf. fournisseur : DTW1002RTJ

DESCRIPTION

Son moteur sans charbon fait de cette boulonneuse une machine légére, compacte mais surtout puissante. Les
capacités de la machine sont accrues par rapport aux moteurs classiques. La machine est dotée de 3 niveaux
de puissance de chocs qui sont réglables électroniquement. La vitesse variable a la gachette assure un
contrdle parfait de la machine. La boulonneuse est équipée d'un inverseur de rotation et d'un frein

électrique arrétant la machine dés que I'on lache la gachette pour un contréle optimal.Pour plus de

confort, la boulonneuse est équipée d'un double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les
endroits sombres et un crochet ceinture positionnable gauche et droite. Les batteries sont protégées contre

la surcharge, la décharge profonde et la surchauffe. la poignée a revétement Soft Grip permet a

l'utilisateur une prise en main facile et un excellent confort d'utilisation.A noter que les boulonneuses

DTW1002 et DTW1001 sont les plus performantes proposées par Makita. Ces outils de serrage en construction
sont destinés a un usage pro intensif et ont des capacités surboostées en comparaison avec les modeles
inférieurs. Le poids et I'encombrement de ces deux machines sont tributaires de leurs performances.Avantages
et fonctionnalités de la clé a chocs Makita DTW1002 :Moteur sans charbon : Machine légere et
compacteMoteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines
équipées de moteurs classiquesPlus de contrble grace au frein électrique arrétant la machine dés qu'on

lache la gachette3 niveaux de puissance de chocs a réglage électroniquela vitesse variable a la

gachette assure un contrble parfait de la machine en fonction du travail a effectuerDouble éclairage LED
intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombresinverseur de sens de rotationCrochet ceinture
positionnable gauche et droiteProtection des batteries contre la surcharge/décharge
profonde/surchauffePoignée a revétement Soft Grip pour plus de confortAttention : machine lourde destinée

a un usage intensif en montage et construction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Tension : 18 V
» Composition chimique batterie : Li-lon
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« Vitesse a vide V1 : 0 a 900 tr/min

* Vitesse & vide V2 : 0 & 1000 tr/min

« Vitesse a vide V3 : 0 a 1800 tr/min

* Vitesse a vide max. : 1800 tr/min
 Cadence de chocs : 0 a 2200 cps/min

» Cadence de chocs V1 : 0 & 1800 cps/min

» Cadence de chocs V2 : 0 a 2000 cps/min

« Cadence de chocs V3 : 0 & 2200 cps/min

* Couple a puissance minimale V1 : 300 Nm
 Couple a puissance moyenne V2 : 600 Nm
* Couple a puissance maximale V3 : 1000 Nm
» Couple de desserrage : 1500 Nm

* Couple de serrage max. (franc) : 1000 Nm
« Capacité : boulon standard : M12 a M30

« Capacité : boulon HR : M10 a M24

* Emmanchement carré : 1/2 "

« Niveaux d'exposition et de vibrations
 Taux de vibration triaxial (ah) : 18 m/s2

* Pression sonore (Lpa) : 97 dB (A)

« Puissance sonore (Lwa) : 108 dB (A)

» Dimensions (L x I x h) : 229 x 91 x 289 mm
« Poids net EPTA : 3,6 kg
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