
Perceuse visseuse à percussion
fournis 2 batterie / chargeur
Ø13mm - MAKITA - DHP458RTJ

Référence (SKU) : VOA25068

EAN : 0088381815024

Réf. fournisseur : DHP458RTJ

DESCRIPTION

La Makita DHP458RTJ est une perceuse-visseuse à percussion sans fil de la gamme LXT 18 V, conçue pour les

professionnels recherchant puissance, autonomie et fiabilité dans les conditions de chantier les plus

exigeantes. Équipée d'un moteur Brushed (à charbons) performant et d'une boîte de vitesses entièrement

métallique à 2 rapports, elle offre un couple maximal de 91 Nm pour les applications de vissage intensif et

de perçage. Son couple est réglable avec précision grâce à 21 positions de réglage, complétées par une

position perçage et une position percussion. Avec une longueur compacte de seulement 225 mm, cette

perceuse-visseuse permet de travailler facilement dans les espaces réduits. Sa technologie XPT (eXtreme

Protection Technology) améliore la résistance aux poussières et aux projections d'eau, la rendant adaptée

aux environnements extérieurs difficiles. Le confort d'utilisation est renforcé par une poignée ergonomique

Soft Grip, une poignée latérale, un éclairage LED double avec fonctions de préchauffage et de rémanence,

ainsi qu'un frein électrique pour un meilleur contrôle. Le coffret comprend tout le nécessaire pour

démarrer immédiatement : deux batteries 18 V Li-Ion 5,0 Ah, un chargeur rapide, un coffret empilable MAKPAC

II, une poignée latérale, une butée de profondeur et un crochet de ceinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Perceuse-visseuse à percussion sans fil

• Marque : Makita

• Modèle : DHP458RTJ

• Gamme : LXT 18 V

• Alimentation : Batterie

• Tension : 18 V

• Technologie batterie : Li-Ion

• Nombre de batteries fournies : 2

• Capacité batterie : 5,0 Ah

• Batteries compatibles : Gamme Makita LXT 18 V

• Type de moteur : Brushed (avec charbons)

• Mandrin : Métallique sans clé
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• Capacité mandrin : 13 mm

• Nombre de vitesses : 2

• Vitesse à vide : 0 - 400 / 0 - 2000 tr/min

• Cadence de frappe : 0 - 6000 / 0 - 30000 cps/min

• Couple maximal : 58 Nm (tendre) / 91 Nm (dur)

Capacités de perçage

• Bois : jusqu'à Ø 76 mm

• Métal : jusqu'à Ø 13 mm

• Béton : jusqu'à Ø 16 mm

• Vis à bois : 10 × 90 mm

• Vis mécaniques : 6 mm
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