Kit spécial carrelleur BOSCH -
meuleuse GWS 7-125 + 2 disques |§Ing|eS
diamant + 1 sac de transport - S
06159975H2

Référence (SKU) : AEA11006
EAN : 3165140924139
Réf. fournisseur : 06159975H2

DESCRIPTION

Meulse GWS 7-125: La plus petite surface de préhension des meuleuses de cette puissance: 176mm Moteur de
720W pour un poids de seulement 1.9kg Téte de réducteur ultra plate pour un travail aisé et confortable.

Sac de transport: Volume de 67L Ultra résistant et renforcé Nombreuses poches intérieures et extérieures
Grande bandouliére Ouverture avec soufflet métalliques Disques diamant: @115mm et @125 Fraise diamant:
20x35mm M14 1x écrou de serrage 1x flasque de serrage 1x clé de service 1x poignée supplémentaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» Puissance absorbée nominale 720 W

* Régime a vide 11,000 tr/min

* Puissance débitée 300 W

* Filetage de la broche M 14

* @ meule 125 mm

* Plateau de poncage souple, @ 125 mm
* Brosse boisseau, @ 75 mm

* Meule assiette, @ 75 mm

* Poids 1.9 kg

* Interrupteur 2 voies

« Niveau de pression acoustique 91 dB(A)
* Information sur les bruits/vibrations

« Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens)
» Poncage des surfaces (dégrossissage)
« Valeur d'émission vibratoire ah 6.5 m/s?
* Incertitude K 1.5 m/s?

» Poncage avec feuille abrasive

* Valeur d'émission vibratoire ah 3.5 m/s?
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* Incertitude K 1.5 m/s2
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