
Kit motorisation de portail
battant enterrée NICE 24V -
MFAB3024KCE

Référence (SKU) : ATA10224

Réf. fournisseur : MFAB3024KCE

DESCRIPTION

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique.    Idéale pour un usage intensif, compatible avec la logique de

commande Moonclever MC824H :    - programmation simple, avec une seule touche ;    - auto-apprentissage des

fins de course en ouverture et en fermeture ;    - diagnostic automatique des anomalies ;    - programmation

du temps de pause ;    - ouverture piétons ;    - ralentissement en ouverture et en fermeture ;    -

détection des obstacles à double technologie ;    - fonctionnement en l’absence de courant avec batterie

rechargeable en option (PS324) ;    - prévue pour la connexion des bords sensibles résistifs de dernière

génération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CODE : MFAB3024

• DONNÉES TECHNIQUES

• ALIMENTATION (Vca 50 Hz) -

• ALIMENTATION (Vcc) 24

• INTENSITÉ (A) 5

• PUISSANCE (W) 120

• PERFORMANCES

• VITESSE (tr/min) 1.4

• COUPLE (Nm) 250

• CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE) 76

• DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES
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• INDICE DE PROTECTION (IP) 67

• TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX) -20 ÷ +50

• DIMENSIONS (mm) 390x322x194,5 h

• POIDS (kg) 11
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