
Laser ligne 12V GLL 3-80 C -
BOSCH - avec une batterie 12V
2.0Ah - chargeur - accessoires -
L-BOXX - 0601063R02

Référence (SKU) : MOA40277

EAN : 3165140888301

Réf. fournisseur : 0601063R02

DESCRIPTION

Livré dans un coffret de transport L-BOXX avec un support BM 1 Professional, le laser lignes Bosch 3 plans

360° GLL 3-80 C est idéal pour les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales sur l'ensemble

d'une pièce. Il offre une excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes. Résolument moderne, le

GLL 3-80 C peut être réglé et commandé à distance, sans outil, depuis un smartphone via l'application

gratuite "Bosch Levelling  Remote" disponible sur l'App Store et Google Play. Fourni avec 1 batterie 12V

2.0Ah, l'appareil est également compatible avec des batteries 10,8V. Le contrôle d'étalonnage innovant

"Calibration Guard" permet d'indiquer proactivement si le calibrage doit être vérifié. Il s'agit d'un

indicateur lumineux sur le laser et sur l'application Bosch Levelling Remote. Etanche à la poussière et aux

projections d'eau (IP54), le GLL 3-80 C peut convenir aussi bien pour une utilisation à l'extérieur qu'à

l'intérieur.Avantages :- Mise à niveau automatique (±4° en 4 s), excellente précision (± 0,2 mm/m) et

grande portée (jusqu’à 120 m) avec la cellule de réception optionnelle LR 6 ou LR 7 Professional-

Compact, facile à manipuler et extrêmement robuste- Double alimentation : fonctionnement possible avec une

batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard- Grande efficacité de travail grâce aux 3

lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales,

sur l’ensemble de la pièce- Grande précision grâce au contrôle d’étalonnage innovant « CAL Guard »

+ connexion Bluetooth® avec les smartphones : commande sans fil et réglage de l’outil sans contact-

Excellente visibilité grâce aux diodes très puissantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

Diode laser

Lignes : 630 - 650 nm, < 10 mW

Température de service

-10 - 40 °C
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Température de stockage

-20 - 70 °C

Classe laser

2

Portée

30 m

Portée avec cellule de réception

120 m

Portée sans cellule de réception

30 m

Précision de mise à niveau

± 0,2 mm/m

Plage de mise à niveau automatique

± 4°

Temps de nivellement

4 s

Étanchéité à l'eau et à la poussière

IP 54

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 12 V

4 piles 1,5 V LR6 (AA)

Autonomie, max.

8 h (Li-Ion) et 6 h (4 piles AA) en mode 3 lignes

Filetage du trépied

1/4", 5/8"

Poids env.

0.9 kg

Couleur ligne laser

rouge

Projection

3 lignes à 360°

Composition chimique N/A

Batterie 2.0 Ah Li-Ion

Voltage (en V) 12

Type d'outil laser Niveaux

Trait vertical Avec trait vertical

Trait horizontal Avec trait horizontal

Trait en croix Avec trait en croix
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Couleur Rouge
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