Boulonneuse a choc 1/2" HD28
IW-502X MILWAUKEE - 2 batteries smgles
5.0Ah - 1 chargeur 90 min - S
HD-Box - 4933448545

Référence (SKU) : VOA35103
EAN : 4002395263165
Réf. fournisseur : 4933448545

LITHIUM-ION /
vy A

DESCRIPTION

Moteur Milwaukee® haute performance, délivrant un couple de 440 Nm La batterie REDLITHIUM-ION™
protege l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une
durée de vie plus longue de I'ensemble Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre
les surcharges Carter en magnésium robuste et |léger pour une meilleure durée de vie de |'outil

Réception carré ¥ a bille Revétement SoftGrip pour un grand confort et une meilleure prise en main
Vitesse variable a la gachette et inverseur de rotation Pack batterie réversible Gestion individuelle

des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de
charge intégré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» Cadence de frappe: 0-2450 cps/min

* Couple max.: 440 Nm

« Niveau de pression acoustique: 80dB(A)

« Niveau de puissance acoustique: 91dB(A)

« Tolérance de vibation de vissage: 1.5 m/s?

« Tolérance du niveau de pression acoustique: 3 dB(A)

« Tolérance du niveau de puissance acoustique: 3 dB(A)
« Vibration de vissage: 11.3 m/s?

« Vitesse a vide: 0-14500 tr/min
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Nombre de batteries contenu
dans le produit

Batterie
Voltage (en V)

Livré avec accessoires
(autres que batterie, et
chargeur)

Livré en coffret
Type de batterie
Type d'alimentation

Livré avec ou sans batterie
?
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5.0 Ah Li-lon
28

Sans accessoires

Livré en coffret
Li-lon
Batterie

Avec batterie
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