
Rouleau isolant ATI France - 10 x
1.50 m - Acoustique Thermique -
ATI PRO

Référence (SKU) : COV15260

EAN : 3700101810504

Réf. fournisseur : ATI PRO

DESCRIPTION

EFFICACITÉ EN FAIBLE ÉPAISSEUR

40 mm pour préserver volume et surface habitables

Souple et léger, s’adapte à toutes les formes

CONFORTS THERMIQUES ÉTÉ/HIVER DURABLES

Protège les combles de la chaleur en été

Equivalent à 24 cm d’isolant traditionnel (R eq. 6 m²/K/W)

N’attire pas les nuisibles (rongeurs, oiseaux, insectes, ...)

TOTALEMENT RESPIRANT

Hautement Perméable à la Vapeur d’eau (HPV)

Supprime le risque de condensation

POSE DIRECTE POSSIBLE sur isolant existant et support continu

ISOLANT ET ÉCRAN EN UNE SEULE POSE

Facile et rapide à poser 

Grande sécurité à la pose et à l’usage

Gain de temps, chantier protégé des intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids : 18 kg/Rouleau

• Longueur : 10 m

• Largeur : 1.5 m

• Hauteur : 40 mm

• Matière : Thermoréflecteur

• Masse Volumique (kg/m3) : 30
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• Zone d'utilisation : Mur intérieur

• Toiture : Classement COV (Qualité de l'air ) : A+

• Résistance thermique R (en m2.K/W) : 6.00

• Utilisation en isolation : Intérieur

• Poids en Kg au m2 : 1.2

• Conditionnement du produit : Rouleau
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