
Cloueur à poudre Spitfire P560
SPIT - 013891

Référence (SKU) : SPIT0141

EAN : 3439510138915

Réf. fournisseur : 013891

DESCRIPTION

- Méthode la plus rapide de fixation de tôle sur acier    - Système de fixation directe certifiée ETE

- Produit le plus compact et le plus léger du marché    - Design compact pour une utilisation dans les

espaces restreints    - Le système de démontage rapide du cloueur permet une maintenance facile et sans

outil    - Système de disque métallique séquentiel pour empêcher les tirs involontaires    - Chargeur

360° amovible et indexable en 4 positions    - APPLICATIONS : Fixation de bardage et couverture métallique ;

fixations caillebotis métalliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• - Poids (Kg) (Selon norme EPTA) 4,2 Kg

• - Profondeur nette 277 mm

• - Longueur nette 363 mm

• - Largeur nette 77 mm

• - Puissance 520 J

• - Capacité magasin 10 fixation(s)

• - Cadence maximale de tir (tirs/Sec) 1 fixation(s)

• - Longueur (plage) de fixation 25,6 mm

• - Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak 144 -

• - Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM dB(A) -
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