Cloueur sequentiel CNP75.1 SPIT

- 505353 snngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : SPIT0233
EAN : 4022907053534
Réf. fournisseur : 505353

DESCRIPTION

Cloueur premium bande plastique 0° pour de multiple usage jusqu'a 75 mm et une sécurité accrue

Systéme de rouleau plastique 0° haut de gamme sans débris pour plus de sécurité Profondeur
d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaite  Corps en magnésium pour une longue durée de
vie et un parfait équilibre Chargement rapide et simple, magasin transparent : clous restants faciles a

gérer Echappement d'air réglable pour un environnement de travail confortable  Outil court pour

accéder aux espaces restreints APPLICATIONS : Panneaux de contreventement Charpente
Lattes/contre-lattes  Solives/Traverses Caisses/Palettes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Equipement

* - Profondeur nette 358 mm

* - Longueur nette 296 mm

e - Largeur nette 154 mm

* - Pression minimale d'air 4,9 bar

* - Pression maximale 8,3 bar

« - Consommation d'air par tir 2,5 I/tir a 6 bar

« - Capacité magasin 325 fixation(s)

« Consommables

« - Longueur (plage) de fixation 35-75 mm

* Sécurité

« - Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM dB(A) 88
« -Vibration 3 axes (EN I1SO 8662-11) ahv 2,9 m/s2
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