
Scie plongeante 18 V Li-ion Ø165
mm - MAKITA - Sans batterie, ni
chargeur - MacKPac - DSP600ZJ

Référence (SKU) : SDB60011

EAN : 0088381844291

Réf. fournisseur : DSP600ZJ

DESCRIPTION

La scie plongeante sans charbon Makita DSP600ZJ LXT est alimentée par deux batteries Li-ion de 18

volts qui transfèrent l'énergie au puissant système d'entraînement du moteur à courant continu de 36

volts. En utilisant la technologie d'entraînement automatique du couple, cette scie bascule automatiquement

les vitesses de coupe en fonction des conditions de travail. Ceci afin d'obtenir une excision optimale.

Par ailleurs, la vitesse peut également être contrôlée en ajustant le cadran. Ce produit comprend

également un moteur sans balais, une butée d'arrêt pour une coupe sans éclats, des biseaux de -1 à 48

degrés, une butée positive pour le réglage du biseau et la compatibilité avec un rail de guidage.

Entièrement sans fil et utilisant la dernière technologie de démarrage progressif, cette scie plongeante

Makita est facile à utiliser avec un  système de démarrage sans à-coups et une coupe douce sans

éclats.

Cette scie plongeante, comme la DSP601 et la SP6000 peuvent être associées à un rail de guidage

Makita sans avoir besoin d'un adaptateur supplémentaire.

Avantages et fonctionnalités de la scie plongeante DPS600ZJ :

Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion

Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage).

Réglages faciles sans outil

Repères gradués pour un réglage précis

Sécurité anti-basculement pour coupes biaises

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
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