Cylindre numeérique connecté
SIMONS VOSS Profil européen a |§Ing|eS
double bouton - Mobilekey - 30 x S
30 mm -

MK.Z4.35.30.CO.WP.LN.ZK.G2

Référence (SKU) : CSA20605
Réf. fournisseur : MK.Z4.30.30.CO.WP.LN.ZK.G:

DESCRIPTION

Cylindre en version Comfort (bouton de porte toujours couplé et pouvant étre commandé sans transpondeur)
Cylindre standard de profil européen conformément aux normes : DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684 Diamétre
du bouton : 30 mm Longueur de base : 30 - 30 mm (dimension extérieure/intérieure) Longueur totale :

jusqu’a 140 mm (max. 90 mm sur un c6té), sans supplément Classe de protection : IP 54 Types de piles : 2

x Lithium CR2450 3V Durée de vie de la pile : jusqu’a 300 000 fermetures ou jusqu’a dix ans en mode

veille Plage de température : En service : -25 °C bis +65 °C stockage entre -35 °C a +50 °C 500 acces
enregistrables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Version avec noeud de réseau intégré pour mise en réseau

Taille du cylindre 30x 30
Type de cylindre 1 entrée de clé + 1 bouton
Variure Varié
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