
Extension en ligne SIMONS VOSS
MobileKey - MK.SMARTBRIDGE.ER

Référence (SKU) : CSA20609

Réf. fournisseur : MK.SMARTBRIDGE.ER

DESCRIPTION

Dans la version en ligne, vos cylindres de fermeture numérique sont reliés au serveur via un SmartBridge.

Ainsi, les paramétrages du système et les modifications des autorisations sont pratiquement effectuées en

temps réel. Contrôle total, partout et à tout moment. SmartBridge MobileKey pour la mise en réseau des

fermetures MobileKey avec le serveur SimonsVoss. Version Ethernet pour connexion à un nœud de réseau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Boîtier en plastique ABS, résistant aux UV, couleur: 9/118645 comme RAL 9016 (blanc standard)

• Dimensions : 172 x 86 x 33 mm (Lxlxh)

• FRÉQUENCE RADIO : 868,xx – 870 MHz

• Puissance : 3 VA max.

• Portée jusqu’à 30 m

• Puissance d’émission du module radio :

• 10 dBm (6,3 mW) au connecteur d’antenne

• Tension d’alimentation extérieure :

• alimentation régulée 9 – 24 VDC

• supporte également PoE (802.3af)

Taille du cylindre N/A

Type de cylindre Accessoire
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