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DESCRIPTION

- Le robot Hayward Aquavac 300 Quick Clean est la solution idéale pour automatiser le nettoyage de votre

piscine. Fiable, robuste, performant et abordable, il est capable de fonctionner dans la grande majorité des

piscines.   - Ses brosses en picots sont très efficaces sur les revêtements non glissants (liner, PVC armé

ou béton). Pour une piscine à revêtement glissant (carrelage, coque polyester, faïences, ...) préférez

le modèle Aquavac 300 équipé de brosses en mousse PVA.   - Compatible tous fonds, toutes formes,

revêtements non glissants   - Déplacements intelligents calculés selon dimensions du bassin   - Cycles de

nettoyage : Quick Clean en 1h30 et Full Clean en 3h   - Fonctionnement en eau froide dès 10°C   - Cartouche

renforcée ultra-fine (5 microns)     - Autonome et très facile à utiliser, le robot Aquavac 300 se branche

simplement sur une prise de courant standard. Une fois plongé dans l'eau, il ne vous reste plus qu'à lancer

son programme de nettoyage via le boîtier de commande. Il s'arrêtera ensuite tout seul une fois la piscine

nettoyée.     - Aquavac 300 nettoie efficacement le fond, les parois et la ligne d'eau des piscines jusqu'à

12 x 6 m (toutes formes, tous fonds, revêtements non glissants, tous traitement). Il se déplace aisément

grâce à son système de traction à chenilles et ses deux brosses positionnées à l'avant et à l'arrière

du robot.   - Ses brosses "picots" frottent et décollent toutes les impuretés sur son passage, avant que sa

puissante pompe ne les aspire pour les piéger dans sa grande cassette filtrante. Aucune impureté ne lui

échappe grâce à une finesse de filtration de 5 microns seulement !   - Également très simple à rincer au

jet d'eau claire, sa cassette de filtration requiert minime.   - Doté d'un microprocesseur intelligent dit à

logique de contrôle ASCL (Adaptive Seek Control Logic), le robot Aquavac 300 calcule la forme et la taille de

la piscine pour optimiser ses déplacements et assurer un nettoyage rapide et efficace des moindres recoins du

bassin. Autre avantage intéressant, Aquavac 300 est équipé d'une carte électronique "tropicalisée" et

peut ainsi fonctionner dans des eaux dès 10°C, quand la plupart des robots ne peuvent être utilisé qu'à

partir de 16°C.     - Types de piscine Piscines enterrées et hors-sol à parois rigides   - Dimensions de la

piscine 12 x 6 m maximum   - Formes de piscine Toutes formes : rectangulaires, rondes, ovales, formes libres

- Type de fond Tous fonds : plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant   - Revêtements

Revêtements non glissants : liner, PVC armé, béton.   - Pour revêtement glissant (carrelage, faïences,

coque polyester), choisir modèle à brosses mousse PVA.
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