Meuleuse MAKITA @125 mm 18V
Li-lon + 2 batteries 5.0 Ah, |§Ing|eS

chargeur, coffret - DGA513RTJ

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MNA40037
EAN : 0088381853620
Réf. fournisseur : DGA513RTJ

DESCRIPTION

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé (ADT)
Entrainement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des
performances optimales (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte

une chute brutale de la vitesse. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussiéres et de I'eaux pour un

usage dans des conditions difficiles Indicateur LED a 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie

/ surchauffe / surcharge Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans a-coups)
pour plus de sécurité. Frein électrique pour une meilleure sécurité Fonction anti-redémarrage congue

pour empécher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

Interrupteur a verrouillage empéchant la mise en marche intempestive
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