
Marteau XR FLEXVOLT SDS Max -
6,0J 54V - DEWALT - avec 2
batteries 54V 9.0Ah - chargeur -
coffret - DCH481X2

Référence (SKU) : PHA10105

EAN : 5035048648995

Réf. fournisseur : DCH481X2

DESCRIPTION

La véritable performance du fi laire Plus de 20 trous (28 mm x 150 mm) par charge, 20 min de burinage par

charge Un système anti-rotation détecte la perte de contrôle de l’outil et réagit en coupant

instantanément la puissance Stop de rotation pour les travaux de burinage et mode rotation pour le perçage

Moteur Brushless et batterie XR 9.0Ah 18V/54V Lithium-ion pour plus d’autonomie et moins de maintenance

Perform & Protect: faible vibration 9.4m/s², pour réduire la fatigue de l’utilisateur Puissante LED avec

temporisation améliorant la visibilité Idéal pour le perçage de trous d’ancrage dans le béton, la

brique et les divers matériaux de construction jusqu’à 40mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optimum Drilling Range [Metric]

16 - 30 mm

Largeur du produit

108 mm

Vitesse à vide (tr/mn)

540

Perform & Protect

Oui

Hauteur du produit

263 mm

Poids net

5.4 Kg
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Contrôle d'outils sans fil (WTC)

Oui

Batterie incluse

Oui

Vibration Measurement (Drilling)

9.4 m/s²

Nombre de pièces

1

Source d’alimentation

Sans fil

Est-ce un kit?

Oui

Longueur du produit

502 mm

Vibration Measurement (Chiseling)

8.5 m/s²

Sans fil Sans fil

Voltage (en V) 54

Batterie 9.0 Ah Li-Ion

Type de batterie Lithium Li-Ion

Nombre de batteries contenu 2

dans le produit

Force de frappe 6.1

Percussion Avec percussion

Type de perforateur Marteau perforateur

Type de mandrin SDS-Max

Débrayage de sécurité Avec débrayage de sécurité

Livré en coffret Livré en coffret

Livré avec accessoires Sans accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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