Filtre profibre pour cabine de

peinture PROFILT -1 x 20 m - angles
PROO17A

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : DST20461
Réf. fournisseur : PROO17A

DESCRIPTION

Le filtre PROCART est utilisé pour collecter des particules types : vernis, laque, peinture, poudres et
autres résidus, il présente une filtration trés efficace. De part ses plis en accordéon, la capacité

de charge est importante et permet une durée d'utilisation plus longue que les filtres traditionnels.

En matériaux recyclés, le filtre PROCART ne représente aucun danger pour la santé des opérateurs et
répond & vos exigences environnementales. La séparation par inertie contraint le flux d'air chargé de
particules a changer de direction plusieurs fois. Ces mouvements successifs assurent le dépdt des
particules sur les parois alors que le flux d'air poursuit son mouvement.  Le filtre PROFIBRE a pour
fonction de retenir le brouillard de peinture, lors du pistolage, et permet un débit d'air régulier. IL
protege les gaines d'extraction, le systéeme de recyclage, les ventilateurs et épure I'air avant rejet
dans l'extraction. De part sa structure, PROFIBRE a une capacité de rétention élevée, ce qui réduit
les renouvellements. Le PROFIBRE est constitué de fibres de verre a structure progressive, liées par
résine synthétique, ce qui lui permet de retenir en grande quantité tous types de peinture.
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