Chapeau aspirateur simple CAI
230-D230 POUJOULAT - 31230037 smg Ies

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CIM01033
EAN : 3417061919795
Réf. fournisseur : 31230037

DESCRIPTION

Chapeau aspirateur simple pour un conduit de diameétre 230mm de la gamme INOX-INOX.

Les éléments INOX-INOX se montent a l'intérieur et a I'extérieur des batiments.

Compatible : Chaudiere gaz basse température Chaudiére fioul traditionnelle basse température Poéle et
insert bois Cheminée ouverte

Les conduits de fumée Inox-Inox vous apporte une solution fiable et compléte pour réaliser tous types de
montages a l'intérieur ou a I'extérieur des constructions neuves ou en rénovation.

Cette gamme comprend de nombreux accessoires permettant I'installation, la maintenance et I'entretien du
conduit. Les éléments s’emboitent facilement et assurent I'étanchéité parfaite aux fumées et aux
condensats.

Les conduits de cheminée polycombustibles isolés Inox-Inox sont 10 fois plus lIégers que les conduits de
fumée traditionnels. lls sont particulierement adaptés aux structures légeres des charpentes modernes et
peuvent étre intégrés a toutes les sorties de toit Poujoulat.

L’isolation haute densité garantit un excellent tirage et une optimisation de la consommation

d’énergie.

Pour répondre aux nouvelles exigences constructives sur le passage des conduits en plafonds et planchers,
Cheminées Poujoulat a développé un systéme innovant constitué d’'une plaque de distance de sécurité
étanche (réf.PDSE) et d’'une coquille isolante (réf. Coqisol).

Ces accessoires répondent a la RT 2012 en assurant la continuité des isolants projetés en combles dans le
respect des distances de sécurité. Les conduits isolés Inox-Inox sont marqués CE sous le n°
0071-CPD-0013.

Les conduits de fumée Inox-Inox peuvent étre associés au systeme COQISOL titulaire du DTA du CSTB
n°14/12-1790. Inox-Inox peut-étre équipé d'un systéme breveté de coquille isolante (Cogisol) et d'une
plaque d'étanchéité (PDSE) qui permet de répondre a toutes les préconisations de la réglementation
thermique 2012 en toute sécurité.
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