
Plaque de finition ronde pour
conduit Inox/galva Ø150 H.12cm
Blanc mat Ral9020 POUJALAT pour
poele à bois - 32999066

Référence (SKU) : COU72519

EAN : 3417063040404

Réf. fournisseur : 32999066

DESCRIPTION

Finition plafond ronde pour conduit de diamètre 180, 200 et 230mm de la gamme INOX-GALVA raccordable avec un

conduit de diamètre 150mm. Hauteur : 12cm.  Les éléments INOX-GALVA se montent à l'intérieur des

bâtiments.  Compatible : Chaudière gaz basse température Chaudière fioul traditionnelle basse température

Poêle et insert bois Cheminée ouverte La plaque de finition plafond ronde permet une finition parfaite entre

le conduit de cheminée situé dans les combles et le raccordement émaillé.  Existe également en finition

carrée.  Elle est composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants

permettant une pose facile. Le système auto-portant évite la fixation au plafond.  Les conduits de cheminée

polycombustibles isolés Inox-Galva sont 10 fois plus légers que les conduits traditionnels. Ils sont

particulièrement adaptés aux structures légères des charpentes modernes et peuvent être intégrés à

toutes les sorties de toit Poujoulat.   Les éléments de cette gamme peuvent être utilisé pour réaliser

tous types de montages à l’intérieur des constructions neuves. Cette gamme comprend de nombreux

accessoires permettant l’installation, la maintenance et l’entretien du conduit de fumée. Les éléments

s’emboîtent facilement et assurent l’étanchéité parfaite aux fumées et aux condensats.

L’isolation, d’épaisseur et de densité optimum, maintient une température de fumées idéale et

garantit le meilleur fonctionnement de l’appareil de chauffage.   Les conduits de cheminée isolés

Inox-Galva sont marqués CE sous le n° 0071-CPD-0013.   Ils peuvent-être équipés d'un système breveté de

coquille isolante (Coqisol) et d'une plaque d'étanchéité (PDSE) qui permet de répondre à toutes les

préconisations de la réglementation thermique 2012 en toute sécurité.
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