
Perforateur GSB24-2 1100W - BOSCH
- Avec coffret - 060119C801

Référence (SKU) : VOA60122

EAN : 3165140944519

Réf. fournisseur : 060119C801

DESCRIPTION

Points forts du produit

La GSB 24-2 Professional est une perceuse à percussion filaire à 2 vitesses avec KickBack Control conçue

pour les applications les plus exigeantes. Son moteur haute performance de 1 100 W à couple élevé est

idéal pour la grande majorité des applications très exigeantes. Elle dispose aussi de la fonction KickBack

Control pour une meilleure protection de l’utilisateur. Dotée d’un solide carter d’engrenage en métal,

cette perceuse à percussion est extrêmement robuste et endurante.

Équipement et application

Cet outil est conçu pour les applications de perçage dans la maçonnerie, la pierre, le bois et le métal.

Il est compatible avec le dispositif d’aspiration de poussière GDE 16 Cyl Professional.

Informations complémentaires

La GSB 24-2 Professional dispose également d’un mandrin Autolock, d’un embrayage de sécurité et d’une

présélection de vitesse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1 100 W

Régime à vide, 1ère vitesse* 0 – 900 tr/min

Régime à vide, vitesse 2* 3.000 tr/min

Puissance débitée* 630 W

Poids* 2,9 kg

Vitesse de rotation nominale 580 / 1.900 tr/min

Couple nominal 9,6 / 3,2 Nm

Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 – 13 mm

Fréquence de frappe à vide* 0 – 15.300 / 51.000 min-1

Couple maxi.* 40,0 Nm

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) 393 x 441 x 122 mm

Mandrin de perçage, exécution Mandrin automatique, 13 mm

Plage de perçage
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Ø perçage bois 40 / 25 mm

Ø perçage acier 16 / 8 mm

Ø perçage pierre 24 / 16 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie 24 / 16 mm

Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal)

Valeur d’émission vibratoire ah 5,6 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Valeurs totales des vibrations (Perçage avec percussion dans le béton)

Valeur d’émission vibratoire ah 14,6 m/s²

Incertitude K 1,8 m/s²

Valeurs totales des vibrations (Vissage)

Valeur d’émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Valeurs totales des vibrations (Taraudage)

Valeur d’émission vibratoire ah 2,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

www.quincaillerie-angles.fr Page 2 / 2


