Colle R64 BOSTIK spécial D4 pour
I'extérieur - Biberon 750 gr - |§Ing|eS

30604657

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CPA40014
EAN : 3549212472207
Réf. fournisseur : 30604657

DESCRIPTION

Colle vinylique bois Spécial D4 Assemblage de menuiseries extérieures DESTINATIONS Assemblage de bois
toutes essences et panneaux de bois. Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures (portes,
fenétres, éléments de cuisine et salle de bain). Placage de stratifiés a froid et a chaud sur panneaux

de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés). AVANTAGES Assemblage et placage bois Menuiseries
extérieures Prise lente  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Colle mono-composante hautes performances, préte a
I'emploi Forte résistance a I'eau (classement D4 selon la norme NF EN 204) Prise lente. Non abrasive et

non tachante Couleur : blanc, translucide aprés séchage Viscosité 7 000 mPa.s Temps ouvert maximum a
+20°C 12 minutes Temps de pressage a +20°C 25 a 35 minutes sur bois tendres et 35 & 45 minutes

sur bois durs Temps de pressage a +60°C 4 a 6 minutes pour stratifiés (6/10e) sur panneaux de bois

Temps de stabilisation minimum a +20°C 8 heures Température d'utilisation : +10°C minimum Produit
bénéficiant d'une FDE&S
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