
Visseuses bardage 18 V Li-Ion
MAKITA - Sans batterie, ni
chargeur - DFS251Z

Référence (SKU) : MAK0224

EAN : 0088381833110

Réf. fournisseur : DFS251Z

DESCRIPTION

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur

Technologie ''pousse et visse'' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Embrayage silencieux

Couple élevé

Moteur sans charbon

Protection électronique contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes des batteries.

Vitesse variable à la gâchette.

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.

Crochet situé au dessus de la la machine.

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 18 V

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 6

• Vitesse à vide max. 2500 tr/min

• Capacité : vis plaque de plâtre 5 mm

• Capacité : vis autoforeuse 6

• Emmanchement d'embouts hex. 1/4 ''

• Taux de vibration triaxial (ah)
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Type de perceuse Visseuse plaques de plâtre

Type d'alimentation Batterie

Voltage (en V) 18

Type de batterie Li-Ion

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Livré en coffret Non livré en coffret
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