
Scie circulaire 18 V LXT  Ø 165
mm - MAKITA - Sans batterie, ni
chargeur - MakPac - DHS630ZJ

Référence (SKU) : MAK0268

EAN : 0088381661126

Réf. fournisseur : DHS630ZJ

DESCRIPTION

Scie circulaire à batterie 18V Ø165 mm avec son coffret robuste - DHS630ZJ

Scie circulaire compacte Makita avec capacité de coupe de 66mm. La DHS630ZJ est une scie circulaire à

batterie ultra légère et puissante grâce à sa technologie LXT. Cette scie professionnelle détient

un excellent rapport poids/puissance. La hauteur de coupe maximale de cette scie circulaire est de 66 mm

à angle droit soit 90°. L'inclinaison est réglable de 0 à 45°.

La fonction éclairage du point de coupe à deux LED vous permettra un travail extrêmement précis puisque

cette éclairage est spécial anti-ombres. Par ailleurs l'air de refroidissement est dirigée vers l'avant

vous permettant un travail confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. C'est un outil puissant

et maniable, idéal pour les travaux légers dans les positions difficiles.

Cette scie circulaire 18 V est compatible avec rail de délignage avec l'adaptateur

référence 197252-3 Makita.

Avantages et fonctionnalités de la scie circulaire Ø165 mm DHS630 :

Hauteur de coupe maximum de 66mm

Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT

Grande maniabilité , machine bien équilibrée

Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)

Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage

permanent du point de coupe

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Produit vendu sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

Batterie

Tension de batterie
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18 V

Composition chimique batterie

Li-Ion

Nombre de batteries fournies

Aucune

Batteries compatibles

Gamme LXT 18 V

Vitesse à vide max.

3100 tr/min

Diamètre de la lame

165 mm

Diamètre de l'alésage

20 mm

Capacité de coupe biseau à 90°

66 mm

Capacité de coupe biseau à 45°

46 mm

Motorisation

Type de moteur

Brushed (avec charbons)

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)

75 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)

3 dB(A)

Taux de vibration maximal

2.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)

1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA

3.5 kg

Dimensions (L x l x h)

346 x 220 x 247

Type d'alimentation Batterie

Composition chimique Li-Ion
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Voltage (en V) 18

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Diamètre disque 165

Hauteur de coupe 66

Livré avec accessoires Avec accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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