Scie circulaire 18 V LXT @ 165
mm - MAKITA - Sans batterie, ni smgles

Charg eur - DHS68OZ QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MAK0274
EAN : 0088381683197
Réf. fournisseur : DHS680Z

DESCRIPTION

Scie circulaire performante alimentée sur batterie pour un travail confortable - DHZ680Z

La scie circulaire Makita DHS680Z sera votre meilleure alliée pour un travail précis et sécurisé.

La vitesse de I'appareil se régule automatiqguement en fonction de la charge appliquée, votre sciage sera
donc optimal. Par ailleurs, la scieuse est équipée d'un frein électrique vous permettant d'arréter la

machine trés rapidement et facilement. La hauteur de coupe maximale de cette scie circulaire est de 57 mm
a angle droit soit 90°. L'inclinaison est réglable de 0 a 50°.

Un bouton de sécurité manuel est également présent pour prévenir toute activation accidentelle de la
gachette. Enfin, pour une sécurité renforcée au maximum l'appareil est également équipé

d'un démarrage progressif vous permettant de lancer la machine sans a-coups et donc limite les risques de
déséquilibre. Cette machine a été pensée pour travailler sur des surfaces difficiles. Sa base son capot

et son carter sont en fonte de magnésium ultra robuste et facile a I'entretien.

Avantages et fonctionnalités de la scie circulaire professionnelle DHS680 :

Moteur sans charbon : Machine légere et compacte

Contr6le automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans a-coups) pour plus de
Sécurité.

Bouton de sécurité pour prévenir 'activation accidentelle de la gachette

Equipé d'un frein électrique pour plus de sécurité

Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.

Indicateur LED signalant I'état de charge de la batterie

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.

Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de
batterie !

Un adaptateur pour rail de guidage est disponible pour ce produit.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18V

Composition chimique batterie
Li-lon

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Vitesse a vide max.
5000 tr/min

Diamétre de la lame
165 mm

Diamétre de l'alésage
20 mm

Capacité de coupe biseau a 90°
57 mm

Capacité de coupe biseau a 45°
41 mm

Capacité de coupe biseau a 50°
37 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Frein moteur, ADT

Technologie de confort
Démarrage progressif, Eclairage LED

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
83 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
94 dB (A)
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Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
2.5 m/s?

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s?

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
3.3 kg

Dimensions (L x | x h)
350 x 170 x 238 mm, 350 x 170 x 238

Type d'alimentation Batterie
Composition chimique Li-lon
Voltage (en V) 18
Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Plongeante Non plongeante
Diamétre disque 165

Epaisseur 20

Profondeur de coupe 0-57 mm

Hauteur de coupe 41

Livré avec accessoires Sans accessoires
(autres que batterie, et

chargeur)
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