
Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion
4 Ah 230 Nm - 2 batteries 4Ah -
chargeur - MAKPAC - DTW251RMJ

Référence (SKU) : MAK0363

EAN : 0088381672467

Réf. fournisseur : DTW251RMJ

DESCRIPTION

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards Boulonneuse légère,

puissante, compacte et ultra-maniable Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un

travail plus aisé dans les endroits sombres Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant :

assure un couple très élevé Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique recouvert de

plastique Poignée ergonomique Soft Grip Suffisamment de couple pour serrer les boulons de roue de voiture

ou camionnette. Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V

Tension LXT

Couple de serrage Max (franc) 230 Nm

Vitesse à vide max 0 - 2100 min¹

Impacts par minute (IPM) 0 - 3200 min¹

Emmanchement 1/2 "

Capacité de serrage Boulon standard M10 - M16

Capacité de serrage Boulon HR M10 - M14

Niveau de puissance sonore (l wa ) 105 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 94 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Poids de l'outil avec batterie 1,5 - 1,8 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 165 x 79 x 234 mm

Composant batterie Li-ion

Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 11,0 m/s²

Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 1,5 m/s²

www.quincaillerie-angles.fr Page 1 / 1


