
Cloueur autonome à gaz 7,2 V LXT
- MAKITA - 2 batteries  7.2
V-1Ah, chargeur, MakPac- GN900SE

Référence (SKU) : MAK0443

EAN : 0088381097543

Réf. fournisseur : GN900SE

DESCRIPTION

Le cloueur GN900SE à gaz spécial bois est idéal pour le clouage de charpente. D'une grande autonomie, la

machine offre 1200 clous par charge de batterie et 4000 clous par cartouche de gaz. Le nez de l'appareil est

équipé d'une fixation anti-dérapante pour une meilleure adhérence.

La profondeur d'enfoncement des clous est facilement ajustable. Pour plus de confort et de sécurité, la

machine est équipée d'un mécanisme anti-tir à vide, d'un capot de protection amovible pour une maintenance

facilitée du filtre à air et de l'Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Un indicateur

LED signale les éventuels dysfonctionnements.

Ce cloueur est compatible uniquement avec les batterie 7,2V de type bâton. 

Référence batterie compatible : 7,2V Li-Ion de type bâton ex. 194355-4 (BL7010) ou 198000-3 (BL7015)

Chargeur compatible : 194328-7 (DC10WA)

Avantages et fonctionnalités du couleur Makita :

Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente)

Grande autonomie : 1200 clous par charge de batterie et 4000 clous par cartouche de gaz

Mécanisme anti-tir à vide Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Ce cloueur accepte les clous en bande à tête en D d'une longueur de 50 à 90 mm et d'un diamètre

de 2,9 à 3,3 mm.
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