
Découpeur-ponceur multifonctions
320 W - MAKITA - avec lames -
TM3010CX6

Référence (SKU) : MAK0605

EAN : 0088381651158

Réf. fournisseur : TM3010CX6

DESCRIPTION

Le Makita TM3010CX6 est un découpeur-ponceur multifonctions professionnel de 320 W, adapté aux travaux de

rénovation, de construction et d'aménagement. Polyvalent, il permet de réaliser différentes opérations

comme la découpe plongeante, la découpe avec lame segmentée, le ponçage et le raclage. Son système de

fixation de lame sans outil permet de remplacer rapidement les accessoires, sans avoir besoin d'utiliser de

clé. Le variateur de vitesse à 5 positions permet d'adapter la vitesse de fonctionnement au matériau et au

travail réalisé, avec une plage de 6 000 à 20 000 tr/min. La commande électronique de vitesse maintient

une vitesse constante même sous charge afin d'obtenir une coupe plus régulière et une qualité de travail

optimale. Le démarrage progressif améliore également la précision lors du démarrage de la coupe. Son

angle d'oscillation de 2 × 1,6° assure un mouvement efficace pour les opérations de coupe et de ponçage.

La poignée ergonomique avec revêtement Soft Grip offre une bonne prise en main et améliore le confort lors

des utilisations prolongées. Le TM3010CX6 bénéficie également d'une double isolation et est livré avec

plusieurs accessoires, dont des lames BIM pour bois et métal, une lame plongeante, un plateau de ponçage

auto-agrippant et un raccord d'aspiration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle : TM3010CX6

• Type : Découpeur-ponceur multifonctions

• Alimentation : Secteur

• Puissance nominale : 320 W

• Vitesse à vide : 6 000 – 20 000 tr/min

• Nombre de vitesses : 5

• Angle d'oscillation : 2 × 1,6°

• Taille du patin triangulaire : 93 × 93 × 93 mm

• Fixation de lame : Sans outil

• Démarrage progressif : Oui

• Commande électronique de vitesse : Oui

• Maintien de vitesse constante : Oui
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• Poignée : Soft Grip

• Double isolation : Oui

• Longueur du câble : 2,5 m

• Vibration en ponçage :  2,5 m/s²

• Vibration en coupe plongeante : 6,5 m/s²

• Vibration en coupe segmentée : 2,5 m/s²

• Vibration en raclage : 5,0 m/s²

• Pression acoustique : 82 – 85 dB(A)

• Puissance acoustique : 90 – 93 dB(A)

• Incertitude bruit : 3 dB(A)

• Incertitude vibration : 1,5 m/s²

• Poids sans câble : 1,6 – 1,7 kg

• Dimensions : 283 × 68 × 87 mm
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