
Ciment prompt VICAT P96 BOSTIK -
sac 10 kg - 30124882

Référence (SKU) : PWA60001

EAN : 3549210027829

Réf. fournisseur : 30124882

DESCRIPTION

Scellements et calages rapides.  Haute résistance à la corrosion : en milieu humide ou marin.  Idéal pour

le maintien des objets lourds. Prise en 2 minutes.  Destination : sol / mur - intérie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• MISE EN OEUVRE

• Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

• Couleur : gris vert (type 4515C).

• Pâte pure : 3 volumes de CIMENT PROMPT et 1 volume d'eau.

• Mortier :

• 1 kg de CIMENT PROMPT + 2 l de SABLE + 0,5 l d'eau.

• 5 kg de CIMENT PROMPT + 10 l de SABLE + 2,5 l d'eau.

• 10 kg de CIMENT PROMPT + 20 l de SABLE + 5 l d'eau.

• Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable et les gravillons avant d'ajouter

progressivement l'eau selon les quantités indiquées.

• Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène

et sans grumeaux.

• Appliquer immédiatement.

• Temps d'utilisation du mélange :

• Pâte pure : 2 minutes.

• Mortier : 4 à 10 minutes.

• Séchage complet : 24 h environ.

• Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

• Ne pas rebattre sous peine de casser la prise.

• Mise en charge des objets lourds : attendre 24 heures.

• Ce produit est compatible avec tous les COLORANTS et ADJUVANTS de la gamme Bostik.

• Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

• Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.

• Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

• Mettre des gants et lunettes pour l'utilisation.
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• NETTOYAGE

• Nettoyage des outils : à l'eau

• CONSERVATION

• 9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

Lot de 1
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