
Cloueur IM45 GN Lithium Joint
debout SPIT - 018607

Référence (SKU) : SPIT2094

EAN : 3439510186077

Réf. fournisseur : 018607

DESCRIPTION

Le premier cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique

Batterie Lithium à charge rapide : Jusqu'à 4 200 tirs par charge complète (1h30)

Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris

Grande capacité : 125 clous

Profondeur d'enfoncement réglable sans outil

Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à vide et les dommages sur la surface à fixer

Nez de l'outil profilé, idéal pour les endroits exigus et embout caoutchouc pour une finition parfaite sans

marquage

Couvercle du magasin transparent : visibilité permanente des clous restants

Applications : Pattes de joint debout, Bande de rives/Solin, Bardage fibro-ciment, Tuiles composites,

Emballage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de fixation par recharge batterie 4200 tirs

Temps de charge batterie 90 min.

Technologie batterie Lithium

Equipement

Description Sort Valeurs Sort

Poids (Kg) (Selon norme EPTA) 2,75 Kg

Profondeur nette 335 mm

Longueur nette 317 mm

Largeur nette 135 mm

Puissance 30 J

Autonomie cartouche de gaz 1000 tirs

Capacité magasin 125 fixation(s)

Température de fonctionnement +7°C...+40 °C

Cadence maximale de tir (tirs/heure) 1000 fixation(s)

Cadence maximale de tir (tirs/Sec) 2 fixation(s)

Consommables
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Description Sort Valeurs Sort

Longueur (plage) de fixation 25-45 mm

Sécurité

Description Sort Valeurs Sort

Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak < 130 dB(C)

Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m 86 dB(A)

Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv 2 m/s²

Type d'alimentation Batterie

Nombre de batteries contenu 1

dans le produit
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