Perceuse a percussion METABO
SBEV 1100-2 S Coffret - 600784500  [IAl® les

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MET00239
EAN : 4007430313010
Réf. fournisseur : 600784500

DESCRIPTION

Systeme électronique a ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses
adaptées auxmatériaux et qui restent constantes en chargeMolette pour la présélection de la vitesse de
rotationGénérateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de pergage sur des
surfaces lissesCarter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de

la chaleur et une longévitéoptimalesBalais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, méme en

rotation a gauche, par exemple pour dévisser desvis bloquéesMoteur Metabo Marathon avec protection contre

la poussiére pour une longévité élevéeDébrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage

automatique de I'entratlnement en cas de blocage de I'outil pourtravailler en toute sécuritéRéversible
droite/gaucheMandrin a serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé

d'une seule mainBroche a six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrinProtection contre
la surcharge : protége le moteur contre la surchauffeProtection anti-redémarrage : empéche tout démarrage
involontaire aprés une coupure de courantCéable avec rotule pour une grande liberté de mouvement au
travaillndicateur d'usure des balais autorupteursPuissance absorbée nominale 1.100 WPuissance utile 580
W(Couple de rotation max. 42 / 15 Nm@ de per¢age dans la maconnerie 24 mmd de percage dans le béton 22
mm@ de percage dans I'acier 16 / 10 mm@ de percage dans le bois tendre 40 / 25 mmVitesse de rotation a

vide 0 - 1.100/ 0 - 3.100 /minVitesse de rotation en charge nominale 1.100 / 3.100 /minCadence de frappe max.
58.900 /minvitesses 20uverture de mandrin 1,5 - 13 mmDiamétre du collier de serrage 43 mmBroche de percage
a six pans creux 6,35 mmFilet de broche de percage 1/2"-20 UNFType de serrage du mandrin Mandrins a serrage
rapidePoids sans cable 2,8 kgLongueur de cable 4 mEquipement standardMandrin & serrage rapide Futuro Plus,
Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de percage, Coffret en plastique
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