Scie sauteuse Fuel 18V 5Ah M18
FBJS-502X MILWAUKEE - 4933464800 smg Ies

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MIL00216
EAN : 4058546227456
Réf. fournisseur : 4933464800

LITHIUM-ION i
Do "mm
E———

DESCRIPTION

Moteur POWERSTATE™ sans charbons congu pour une meilleure durée de vie de I'outil et des coupes rapides
allant jusqu'a 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah) REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui
offre une protection contre les surcharges de I'outil et de la batterie, pour des performances et une

autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™-ION protege I'outil et la batterie contre les
surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de I'ensemble
Systeme de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile Mouvement pendulaire a 5 positions
pour des coupes toujours plus performantes Interrupteur marche / arrét ambidextre permettant a l'utilisateur
d'allumer I'outil en toutes circonstances 6 vitesses préprogrammeées avec démarrage progressif pour un
meilleur contréle de I'outil et des coupes précises Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres
qui n‘abime pas le matériau Souffleur de poussiére intégré pour une bonne visibilité de la ligne de

ocupe tout au long de l'application Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travall

Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux

Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussiere (DEK 26), 1 cache anti-poussiére, 1 garde

éclat, 1 semelle souple Systeme de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de coupe bois : 100 mm
Capacité de coupe acier : 10 mm
Capacité de coupe aluminium : 19 mm
Hauteur de course : 25 mm

Cadence de coupe : 800 - 3500 cps/min
Inclinaison : 45°

Type de poignée : Champignon

Batterie : Lithium-ion 18V 5.0Ah
Puissance sonore : 99.68 dB(A)
Pression sonore : 88.68 dB(A)

Emission vibration sciage bois : 15.55 m/s2
Poids : 2.63 kg
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Sans fil

Nombre de batteries contenu

dans le produit
Batterie

Voltage (en V)
Composition chimique

Vitesse de rotation (en
tr/mn)(Prendre la plus
grande valeur indiquée)

Livré avec ou sans batterie
?

Livré avec accessoires
(autres que batterie, et
chargeur)
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Sans fil

2

5.0 Ah Li-lon
18
Li-lon

3500 tr/min

Avec batterie

Avec accessoires
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