
Colle et joint Premium P790
BOSTIK - 3061637

Référence (SKU) : CFG93022

Réf. fournisseur : 3061637

DESCRIPTION

Mastic-colle polyuréthane multi-usages en technologie innovante anti-coulure « gel-paste »

Destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d’étanchéité (bâtiment et périphérique

de menuiserie), de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports utilisés dans le

bâtiment (béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, carrelage, polyester, PVC).

Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC.

Recommandé pour les façadiers, vitriers, menuisiers, couvreurs, maçons, charpentiers

Utilisable en intérieur et extérieur

Sans bullage

Technologie gel paste : Anti-coulure, pas de perte de produit, antigaspillage

Labels SNJF Façade F25E

Excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins

Sans pictogramme de danger

Adapté pour joints de sols & chemins piétonniers

Confort d’utilisation pour l’extrusion et le lissage

Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC.

Peut-être peint après complète polymérisation

Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• MISE EN OEUVRE

• Supports

• Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérents), dépoussiérés et dégraissés.

• Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes

• Application

• Fonction joint : Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque
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nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée

dans de l'eau savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin

de préserver une bonne adhérence.

• De façon générale, se référer aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Se reporter au DTU 44.1

• Etanchéité des joints de façades par mise en oeuvre de mastics.

• Fonction collage : Appliquer en cordons ou en plots, presser et laisser polymériser. Etayer les éléments au

besoin. Ne pas manipuler l'assemblage et ne pas faire subir de contraintes au collage pendant les 12 heures

qui suivent. Prise définitive entre 24 et 48 heures.

• Résistance

• Résiste aux contacts fréquents ou prolongés avec des eaux salées et à la plupart des agents de nettoyage en

solutions aqueuses.

• Résiste temporairement aux hydrocarbures, aux acides faibles et aux alcalis dilués.

• Ne convient pas pour des contacts avec des eaux chlorées.

VARIANTES

Réf. Nom

MGA50040 Colle et joint Flexpro PU790 BOSTIK Blanc - 30627497

MGA50041 Colle et joint Premium P790 BOSTIK Gris béton - 30616374

MGA50042 Colle et joint Premium P790 BOSTIK Noir - 30616375

MGA50043 Colle et joint Premium P790 BOSTIK Beige - 30616373

MGA50044 Colle et joint Premium P790 BOSTIK Brun - 30616372

MGA51109 Flexpro Pu790 Anthracite mastic polyuréthane multi-usages polyvalent haut de gamme -
BOSTIK - 30627502
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