
Lot 4 machines 18V + Perceuse
Visseuse DDF453 + Visseuse à
Choc DTD152 + Meuleuse DGA452 +
Scie Sauteuse DJV180 - MAKITA - 3
Batteries 18V 3Ah + Chargeur -
MakPac - LMK3

Référence (SKU) : LOT70029

Réf. fournisseur : LMK3

DESCRIPTION

DDF453SFE3

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère

Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague

Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage

Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

 

DTD152ZJ

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Inverseur de sens de rotation

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à

effectuer

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

 

DGA452Z

Puissante et compacte avec un rendement important par charge

Corps de machine mince pour une prise en main confortable

Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

 

DJV180Z

Scie sauteuse sans fil légère et compacte à faible niveau de vibration

Poignée étrier pour une parfaite prise en main
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Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe

Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe

Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité

Changement de lame sans outil

Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option (réf. 193517-1)
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