
Pot de décantation Dirtmag 1"
orientable U545306 THERMADOR -
PD54526

Référence (SKU) : CGA40023

EAN : 8016615434330

Réf. fournisseur : PD54526

DESCRIPTION

L'anneau magnétique amovible piège particulièrement les particules métalliques en suspension.

Le corps en matériaux de synthèse se monte facilement par un écrou tournant sur le té de pose en laiton,

sur une conduite horizontale ou verticale.

Séparation des particules jusqu'à 5µm

Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu les boues et impuretés de l'eau de chauffage, ainsi

que les particules métalliques en suspension. CONSTRUCTION

Modèle à visser Té de montage en laiton 3/4", 1" FF ou à raccords à bague pour tube cuivre DN 22 ou 28

Corps et couvercle : Polymère chargé 30% fibre de verre

Grille de filtration : Polymère haute densité

Avec anneau magnétique. 2 aimants de 2600 Gauss

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pression maxi de fonctionnement : 3 bar

• Plage de températures : 0 / 90°C

• Fluide : eau, eau + glycol (% maxi 30)

• Matière: polyéthylène expansé à cellules fermées

• Epaisseur: 10mm

• Plage de température: 0 - 110°C

• Densité: partie interne 30 kg/m³ partie externe 80 kg/m³

• Conductibilité thermique: à 0°C 0,038W/(m.k) (ISO2581) à 40°C 0,045W/(m.k)

• Coefficient de résistance à la vapeur (DIN52615): >1,300
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• Réaction au feu: classe B2 (DIN4102)

• Code article PD54526 raccord 1" FF pose horizontale ou verticale kvs 10,5
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