
Pot de décantation Dirtmag XS
extra small 3/4" U545900
THERMADOR - PD54520XS

Référence (SKU) : CGA40024

EAN : 3523830098032

Réf. fournisseur : PD54520XS

DESCRIPTION

Le filtre décanteur magnétique DIRTMAG XS sépare les impuretés contenues dans les installations de

chauffage et de rafraîchissement, en préservant principalement le circulateur et l'échangeur de la

chaudière.

L'aimant en néodyme retient les impuretés ferreuses tandis que le filtre à maille retient les autres

impuretés.

La chambre de récupération des particules lourdes possède des fenêtres transparentes afin de vérifier si

un nettoyage des éléments internes est nécessaire.

De par son design, il intègre très bien le cadre domestique et ses dimensions réduites lui permettent de le

monter sur tous types de chaudières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériaux Raccords Corps : laiton EN 12165 CW617N, chromé

• Raccordements : laiton EN 12165 CW617N, chromés

• Côté chaudière : 3/4" M ISO 228-1

• Joints : EPDM

• Bol porte-filtre : PA 12

• Côté retour installation : 3/4" M ISO 228-1

• Capot aimant : PA6G30

• Sphère : laiton EN 12165 CW617N, chromée

• Raccord à double écrou tournant (dans la boite) : Filtre : acier inox EN 10088-2 (AISI 304) 3/4” F ISO 228-1

- 3/4” F ISO 228-1
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• Poignée : PA66G30

• CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

• Fluides : eau, eaux glycolées non dangereuses exclues des champs d'application de la directive 67/548/CEE

Glycol maxi : 30%

• Dimension des mailles : 800 µm

• Pression maxi d'exercice : 3 bar Induction magnétique aimant : 4750 Gauss

• Plage de température : 0 / 90°C Kv : 3,55 m³/h
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