
Tube PER nu TRA - En couronne -
605

Référence (SKU) : CFG19300

Réf. fournisseur : 605

DESCRIPTION

Le tube en polyéthylène réticulé (PER) est le matériel adéquat pour une utilisation là où de l'eau

circule à pression et températures élevées.

Il substitue les tubes métalliques traditionnels (principalement en cuivre) compte tenu qu'il s'agit d'un

matériel propre, rapide à installer, sûr.

Il permet à l'installateur supprimer les problèmes de fuites dues à la corrosion et aux réparations sur

les tubes métalliques d'origine.

Chauffage traditionnel : Classe 0-90° C-4 bars (110°C en pointes).

Chauffage du type ®basse température ¯ (exemple : planchers chauffants) : Classe 2 -50°C Í 6bars.

Distribution d'Eau Chaude et Froide Sanitaire : Classe ECFS Í 60° C Í 6 bars.

Idéal pour les installations sanitaires, le chauffage traditionnel et le chauffage par le sol.

Avantageux dans la plupart des usages, comparé au tube traditionnel.

VARIANTES

Réf. Nom

TRA10124 Tube PER nu TRA Ø 10 x 12 - Couronne de 120 ml - Bleu - 605122120

TRA10125 Tube PER nu TRA Ø 10 x 12 - Couronne de 240 ml - Rouge - 605121240

TRA10126 Tube PER nu TRA Ø 10 x 12 - Couronne de 240 ml - Bleu - 605122240

TRA10129 Tube PER nu TRA Ø 13 x 16 - Couronne de 120 ml - Rouge - 605161120

TRA10130 Tube PER nu TRA Ø 13 x 16 - Couronne de 120 ml - Bleu - 605162120

TRA10131 Tube PER nu TRA Ø 13 x 16 - Couronne de 240 ml - Rouge - 605161240

TRA10139 Tube PER nu TRA Ø 16 x 20 - Couronne de 240 ml - Bleu - 605202240
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