Coupe-herbe 36V (2X18V) LXT -

Makita - sans batterie, ni |§Ing|eS

chargeur + accessoires - DUR368AZ CUNCALLERE

Référence (SKU) : ODA30047
EAN : 0088381884228
l Réf. fournisseur : DUR368AZ
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DESCRIPTION

Le coupe-herbe Makita 36 V LXT offre les performances d’un outil 36 V grace a I'utilisation de deux
batteries 18 V connectées en série. Son moteur BL Brushless assure une excellente efficacité, une
consommation maitrisée et une longue durée de vie. La technologie ADT ajuste automatiquement la vitesse et
le couple en fonction de la charge pour maintenir des performances de coupe optimales. Les 3 vitesses
permettent d’adapter le fonctionnement a chaque application et au type de végétation. Pour une sécurité
renforcée, le systéeme AFT arréte automatiquement le moteur lorsqu’une chute brutale de la vitesse est
détectée. Le frein électrique permet également d'arréter rapidement I'outil aprés relachement de la
commande. La technologie XPT améliore la résistance a I'eau et a la poussiére, ce qui permet une
utilisation dans des conditions de chantier exigeantes. Le circuit de protection des batteries protege contre
la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Polyvalent, cet outil accepte différents systémes de
coupe avec des largeurs de 230, 255 ou 350 mm, ainsi que du fil nylon de 2,0 a 2,4 mm. Son guidon en U
favorise une bonne maitrise et un travail confortable.Produit vendu seul, sans batteries ni chargeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Puissance 550 W

e Tension 36 V=>2x 18V

« Composition chimique batterie Li-lon

« Vitesse a vide V1/V2 / tr/min

* Vitesse & vide V3 6500 tr/min

 Diametre de coupe Lame/Téte fil : 230/350 mm
« Filetage de I'arbre M10

» Forme de poignée Guidon asymétrique

« Vibration 3ax poignée Av/Ar 1,1 /0,9 m/s?
 Taux de vibration triaxial (ah) 1,1 m/s2

« Puissance sonore (Lwa) 86 dB (A)

* Dimensions (L x | x h) 1823 x 610 x 460 mm
« Poids net EPTA 4,7 kg
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