
Mèche rainurer en V FREUD 2
tranchants - Pour le pliage de
panneaux ACM - F03FR

Référence (SKU) : CFG13011

Réf. fournisseur : F03FR

DESCRIPTION

Conçu pour réaliser des rainures en V dans des panneaux ACM épais afin de garantir un pliage simple et sans

fissure

Utilisation avec défonceuse CNC ainsi qu'avec défonceuse manuelle ou montée sur table

Pour le fraisage de panneaux ACM (aluminium)

Le carbure TiCo est composé de titane cobalt très compact, développé et produit en interne par Freud.

Il garantit un tranchant parfait et une durée de vie prolongée

La technologie Perma-Shield est un revêtement anti-adhésif qui résiste aux applications les plus

éxigeantes.

Il maintient la lame à faible température, protège de la corrosion et élimine la résine.

VARIANTES

Réf. Nom

FRE00365 Mèche à rainurer en V FREUD - Ø16 H12,5/60 Q8 Z2 - F03FR04019 -21-11208P

FRE00366 Mèche à rainurer en V FREUD - Ø19 H12,5/60 Q8 Z2 - F03FR04022 -21-14608P

FRE00367 Mèche à rainurer en V FREUD - Ø22,2 H12,5/60 Q8 Z2 - F03FR04025 -21-18208P
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