
Perceuse visseuse à percussion
40 V max XGT - MAKITA - avec 2
batteries 2.5Ah - chargeur -
MAKPAC - HP001GD201

Référence (SKU) : MAK0653

EAN : 0088381894067

Réf. fournisseur : HP001GD201

DESCRIPTION

35% plus rapide que son équivalent 18 V

Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode

de perçage pour plus de contrôle

Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Réglage du couple par molette

2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

Crochet ceinture positionnable gauche et droite

Livré dans un coffret MAKPAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Énergie 40 V

• Tension XGT

• BL Motor

• Vitesse à vide max 0 - 650 / 2600 min¹

• Couple max. fixation franc/élast 140 / 68 Nm

• Réglage couple embrayage 41 / 21

• Impacts par minute (IPM) 0 - 9750 / 39000 min¹

• Ø de forage en maçonnerie max. 20 mm

• Ø de forage en acier max. 20 mm

• Emmanchement 1/2"-20UNF "

• Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

• Niveau de puissance sonore (l wa ) 96 dB(A)

• Niveau de pression acoustique (L pa ) 85 dB(A)

• Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

• Poids de l'outil avec batterie 2,7 - 3,9 kg

• Dimensions du produit (L x l x H): 182 x 86 x 282 mm

• Composant batterie Li-ion

• Couple max. 150 Nm

• Diamètre de forage en bois max. (Foret) 50 mm

• Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner) 76 mm
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• Capacité de perçage mèche plate 40 mm

• Capacité de perçage scie cloche 152 mm

• Frein électronique

• Poids net du produit 1,7 kg

• Niveau de vibration, perçage dans métal  2,5 m/s²

• Facteur k de vibration, perçage dans métal 1,5 m/s²

• Niveau de vibration, perçage à percussion dans béton 6,0 m/s²

• Facteur k de vibration, perçage à percussion dans béton 1,5 m/s²
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