Boulonneuse a chocs 40V XGT 1630
Nm - MAKITA - avec 2 batteries |§Ing|eS
40V 4.0Ah - chargeur - coffret -
TWO001GM201

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : MAK0665
EAN : 0088381721059
Réf. fournisseur : TW001GM201

DESCRIPTION

1 800 Nm de serrage en restant compacte

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage. Mode
‘arrét automatique’ : I'outil s’arréte dés que le boulon ou I'écrou sont assez desserrés. 4

niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable a la gachette. Inverseur de sens de
rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.

Avantages pour |'utilisateur

BL Motor : longue durée de vie

3 modes de temps de réaction pour l'arrét automatique disponible a la fois dans les modes de rotation avant
et arriere

Sélection d'énergie d'impact électronique a 4 étapes pour une polyvalence ajoutée

Mode d’arrét automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou I'écrou

est suffisamment dévissé

2 lampes de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse

Poignée ergonomigue congue avec une adhérence douce caoutchoutée

La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est congue pour renforcer la résistance a I'eau et a

la poussiére dans les conditions de travail exigeantes.

Le systeme de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie
est faible
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