Cloueur PASLODE IM45CW - special

bardeau bitumé - 018601 |§lng|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : SPIT2096
EAN : 3439510186015
Réf. fournisseur : 018601

DESCRIPTION

Batterie Lithium a charge rapide : Jusqu'a 4 200 tirs par charge compléte (1h30)

Idéal pour les surfaces allant jusqu'a 200-250 m2 et pour les travaux de rénovation
Grande autonomie : 125 clous par rouleau et 1 000 tirs par cartouche de gaz

Poignée avec grip caoutchouc pour une prise en main confortable

Réglage de profondeur pour une plus grande polyvalence

Embout caoutchouc pour éviter le marquage de la surface a fixer et le glissement de I'outil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Poids (Kg) (Selon norme EPTA) : 3 Kg

» Cadence maximale de tir (tirs/Sec) : 2 fixation(s)

» Cadence maximale de tir (tirs/heure) : 1000 fixation(s)
» Cadence maximale de tir (tirs/jour) : 3000 fixation(s)
» Longueur (plage) de fixation : 22-35 mm

« Type de fixation : Clou en rouleau fil soudé

« Angle d'inclinaison de l'assemblage : 16 °

« Retour de piston automatique : Oui

» Réglage de puissance : Avec la clé

* Puissance batterie : 16 W/h

* Quantité de batterie par kit : 1 pieces

» Autonomie cartouche de gaz : 1000 tirs

« Poids de la batterie : 0.125 Kg
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» Technologie batterie : Lithium

» Temps de charge batterie : 90 min.

 Capacité batterie : 2.1 Ah

« Nombre de fixation par recharge batterie : 4200 tirs
« Capacité magasin : 125 fixation(s)

« Effort de mise en appui : 4.5 Kg

» Température de fonctionnement : +7°C...+40 °C

* Puissance : 30 J

* Mode de tir : Plein séquentiel

« Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv : 2 m/s2

« Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m : 99 dB(A)

* Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m : 86 dB(A)

* Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak : < 130 dB(C)
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