Metre pliant en bois STABILA

série 400 |§Ing|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CFG16001
Réf. fournisseur : 400
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DESCRIPTION

Metre pliant avec fonction de tragcage — Lorsqu’elles sont dépliées, les lattes assurent une aréte
droite continue.

Bois de hétre haut de gamme, issu de foréts européennes, spécialement sélectionné pour sa résistance a
la rupture et son élasticité optimales.

Articulations en tble d’'acier encastrées et durcies a ressort d’acier intégré pour une grande
durabilité, une bonne manceuvrabilité et un enclenchement précis.

Vernis résistant aux intempéries, pour la protection des branches en bois et de la graduation.
Grands chiffres pour une lisibilité optimale, méme en cas de mauvaise visibilité.

Chiffres des dizaines en rouge pour une orientation rapide.

Graduation noire imprimée de fagon précise et claire.

Graduation bilatérale en cm/mm sur les deux bords du métre pliant.

Conforme & la directive MID applicable partout en Europe.

Marquage CE et métrologique, certificat d’examen de Type CE.

Classe de précision Il

VARIANTES

Réf. Nom

STA00182 Metre pliant en bois STABILA Type 1407 geo 2m - 17927
STA00250 Métre pliant en bois STABILA Type 1407 geo 3m - 19074
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