
Niveau à bulle STABILA Type 70
Electric

Référence (SKU) : CFG16016

Réf. fournisseur : Type 70 Electric

DESCRIPTION

Ce niveau à bulle fait gagner beaucoup de temps aux électriciens : les trous permettent de marquer en une

seule fois les distances horizontales et verticales pour les prises et interrupteurs électriques. Les patins

antidérapants sur les embouts assurent un bon maintien sur toutes les surfaces. Des solutions innovantes pour

des défis spécifiques : la spécialité de STABILA.

Niveau à bulle Type 70 Electric

Mesure et marquage de commutateurs et de prises en une seule fois.

 

Profilé rectangulaire en aluminium agréablement léger avec trous de marquage pour les travaux

d’installation électrique.

Trous de marquage intégrés à distances normalisées pour mesurer et tracer en une seule fois les

écartements des trous de commutateurs et de prises (71 mm, selon la norme DIN 49075). Plus besoin

d’utiliser plusieurs outils de mesure.

Longueur 120 cm avec d’autres aides au marquage utiles, par exemple hauteur des prises des plans de travail

(1 150 mm), hauteur des interrupteurs (1 050 mm), hauteur des prises (300 mm), marquage métré.

Embouts avec patins antidérapants – Maintien solide du niveau à bulle pendant le marquage.

Les embouts en plastique protègent le profilé contre les chocs.

Semelle à revêtement pour protéger les surfaces sensibles.

Nettoyage facile grâce aux surfaces latérales lisses et au revêtement en poudre électrostatique.

La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position

normale ± 0,5 mm/m.

Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 1 semelle à revêtement, trous de marquage.

VARIANTES

Réf. Nom

STA00149 Niveau à bulle STABILA Type 70 Electric -  43cm - 16135

STA00151 Niveau à bulle STABILA Type 70 Electric -  120cm - 16136
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