
Niveau à bulle STABILA type 81 S

Référence (SKU) : CFG16027

Réf. fournisseur : type 81 S

DESCRIPTION

Avec son profilé trapézoïdal en fonte d’aluminium, ce modèle est l’un des niveaux à bulle STABILA les

plus robustes. Les fioles et la semelle usinée sont parfaitement alignées et scellées, pour assurer une

précision maximale. Le niveau 81 S affiche une durée de vie exceptionnelle sur les chantiers.

Niveau à bulle Type 81 S

Profilé en fonte d’aluminium robuste. Convient pour les mesures en position inversée.

  

Profilé en fonte d’aluminium robuste et maniable de forme étroite et trapézoïdale.

Nettoyage facile – Le revêtement en poudre électrostatique permet d’éliminer facilement tout

encrassement éventuel.

Niveau à bulle à semelle précisément usinée – Pas de décoloration sur les surfaces, telles que la

maçonnerie brute apparente.

La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position

normale ± 0,5 mm/m, en position inversée ± 0,75 mm/m.

Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 1 semelle usinée.

VARIANTES

Réf. Nom

STA00103 Niveau à bulle STABILA Type 81 S - 40cm - 2502

STA00118 Niveau à bulle STABILA Type 81 S - 50cm - 2503

STA00121 Niveau à bulle STABILA Type 81 S - 60cm - 2504

STA00126 Niveau à bulle STABILA Type 81 S - 80cm - 2505

STA00130 Niveau à bulle STABILA Type 81 S - 100cm - 2506
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