
Niveau à bulle télescopique
STABILA Type 106 T

Référence (SKU) : CFG16035

Réf. fournisseur : Type 106 T

DESCRIPTION

Un niveau à bulle télescopique extrêmement long et stable. Les excentriques de serrage garantissent

l’exactitude des mesures dans toutes les positions. Deux plaquettes sur la semelle supérieure compensent

toutes les irrégularités de la surface à mesurer, pour une précision optimale. Avec ses deux séparateurs

enfichables, ce modèle est idéal pour les travaux de renforcement sur les structures en bois ou pour les

surfaces très irrégulières, telles que les panneaux de bois courbes. Une expression parfaite du design

innovant STABILA.

 

Avantages du produit

Niveau à bulle télescopique à profilé rectangulaire en aluminium stable à 3 chambres avec séparateurs

fixes pour la compensation d’irrégularités à la surface d’éléments de construction.

Séparateurs supplémentaires amovibles (hauteur : 4,2 cm) pour des mesures précises même sur du lattage.

Semelle extrêmement longue grâce au système télescopique unique.

Excentriques de serrage puissants – Pour une précision de mesure durable.

Poignées pour un maintien sûr lors du travail.

Profilé avec rainures de renforcement pour une grande stabilité.

Avec barre continue au-dessus de la fiole horizontale – Pour une stabilité accrue du profilé.

Les embouts en plastique protègent le profilé contre les chocs.

Barre télescopique graduée en cm et en pouces.

La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position

normale (fermé) ± 0,5 mm/m, en position inversée (fermé) ± 0,75 mm/m.

Équipement : 1 fiole horizontale, 2 fioles verticales, 2 semelles, 2 poignées, barre télescopique,

séparateurs amovibles.

VARIANTES

Réf. Nom

STA00209 Niveau à bulle télescopique STABILA Type 106 t 183 – 315cm - 17708

STA00210 Niveau à bulle télescopique STABILA Type 106 t 213 – 376cm - 17709
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