
Laser rotatif STABILA LAR 300 -
19270

Référence (SKU) : STA00301

EAN : 4005069192709

Réf. fournisseur : 19270

DESCRIPTION

Pour des travaux simples et efficaces : le laser rotatif LAR 300. Ce produit de qualité haut de gamme est

votre allié idéal pour des travaux de nivellement à l’horizontale en extérieur très précis. Le laser

convainc par sa simplicité d’utilisation et, en combinaison avec le récepteur REC 300 numérique, il est

synonyme de travaux rapides et fiables dans une zone de travail s’étendant jusqu’à 800 m. Grâce à son

système de protection intégré, rien ne l’arrête : ni les chutes, ni la pluie, ni la poussière. 100 %

STABILA – Quand la précision est le facteur décisif.

  

Laser rotatif entièrement automatique, commandé par moteur, pour des applications à l’horizontale –

immédiatement opérationnel grâce à un autonivellement rapide, en 10 secondes. Qualité et précision Made

in Germany.

Extrême robustesse grâce au système STABILA PROTECTOR – protection parfaite, même en cas de chute du

laser de son trépied depuis une hauteur allant jusqu’à 1,80 m : relever, allumer et continuer la mesure.

Indice de protection contre l’eau et la poussière IP 65.

Résistant au froid et à la chaleur de -10 °C à +60 °C.

Commande extrêmement simple : démarrage sur pression d’un bouton.

Zone de travail étendue avec récepteur, jusqu’à 800 m de diamètre.

Correction rapide de la hauteur – lecture directe au millimètre près de l’écart par rapport à la

surface de référence sur l’écran du récepteur.

Récepteur avec guidage visuel et acoustique, ainsi que deux écrans.

Filetage 5/8" pour fixation sur un trépied.

Coffret de transport pour un transport aisé.

Compatible avec les commandes de machines usuelles.
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