
Collerette pare-vapeur VELUX BBX

Référence (SKU) : CFG07073

Réf. fournisseur : BBX

DESCRIPTION

La collerette pare-vapeur BBX épouse la périphérie de la fenêtre VELUX et se compose des éléments

suivants :  film de polyane soudé dans les 4 angles avec ouverture évasée en partie haute. joint

d'étanchéité destiné au fond de feuillure du dormant de la fenêtre. adhésif de raccordement au

pare-vapeur de l'isolant.  La collerette BBX est disponible dans toutes les tailles de fenêtres VELUX. Pour

les combinaisons de fenêtres, prévoir une BBX par fenêtre. Pour les verrières GIL et GDL, le code

dimensionnel de la collerette d'extension BBX est W34.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Étanchéité à l'air renforcée et gain de temps à l'instalation. La collerette pare-vapeur BBX est une

solution d'étanchéité à l'air préfabriquée, prête à l'emploi, car exactement calibrée aux dimensions des

fenêtres de toit VELUX.

• Elle facilite le raccordement au pare-vapeur de l'isolant, souvent délicat à réaliser, et sécurise ainsi la

performance énergétique de la fenêtre de toit et du rampant de toiture.

• L'utilisation de la collerette BBX est indispensable pour atteindre le niveau d'étanchéité à l'air requis

par les exigences BBC (Bâtiments Basse Consommation d'énergie)

VARIANTES

Réf. Nom

COV75130 Collerette pare vapeur BBX CK02 0000 55x78

COV75131 Collerette pare vapeur BBX CK04 0000 55x98

COV75138 collerette pare vapeur BBX UK08 0000 134x140

COV75137 Collerette pare vapeur BBX UK04 0000 134x98

COV75136 Collerette pare vapeur BBX SK08 0000 114x140

COV75134 Collerette pare vapeur BBX MK08 0000 78x140

COV75133 Collerette pare vapeur BBX MK06 0000 78x118

COV75132 Collerette pare vapeur BBX MK04 0000 78x98

COV75135 Collerette pare vapeur BBX SK06 0000 114x118
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