
Bac sec de couverture JORIS - PML
45-333-100

Référence (SKU) : CFG90699

Réf. fournisseur : PML 45-333-100

DESCRIPTION

JI 45-333-1000 est une plaque nervurée destinée aux couvertures sèches pour des versants de longueur maxi

40 m, de pente courante minimale de 7% (le DTU 40.35 précise les situations qui autorisent cette pente).  La

laque définie à la commande de JI 45-333-1000 est appliquée en face SO.

VARIANTES

Réf. Nom

COV90101 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 5008

COV90102 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 7006

COV90104 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 7016

COV90105 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 7022

COV90106 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 7037

COV90107 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,63 mm - RAL 8012

COV90110 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,75 mm - RAL 5008

COV90111 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,75 mm - RAL 7006

COV90112 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,75 mm - RAL 7015

COV90113 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,75 mm - RAL 7016

COV90114 Bac sec de couverture JORIS - PML 45-333-100 - epaisseur 0,75 mm - RAL 7022
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